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产品说明书

SLA光敏树脂YG H-3001

1 产品说明

YG H-3001 是一种高耐温和高精确度的立体光造型树脂，打印工件是特殊的灰色。它被

用于 SLA 的光固化成型法。YG H-3001 可广泛应用于工业手板，汽车，医疗，鞋模，家

电，手机，智能家居，建筑材料，消费类电子产品的模型，部件制作。

2 典型特点

高精度：相对于市面上普通产品，收缩比例会降低 30%。

3 液态材料的物理性能：

外观 灰白色液体

比重 1.1/cm
3
@ 25 ℃

粘度 580 cps @ 28 ℃

Ec 临界曝光量 9.8mJ/cm
2

Dp 固化深度 0.10mm

建造层厚 0.1mm

4 固化后材料的机械性能*

实验项目 实验方法 结果

硬度, Shore D ASTM D 2240 85D

弯曲模量, Mpa ASTM D 790 2900-3220

弯曲强度, Mpa ASTM D 790 64-69

拉伸模量, MPa ASTM D 638 1900-2090

拉伸强度, MPa ASTM D 638 40-44

断裂延长率 ASTM D 638 13-20%

缺口冲击强度 J/m ASTM D 256 34.4
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热变形温度, ℃ ASTM D648 @66PSI 99.6℃

*注：以上测试工件需在打印完成后过 UV灯箱*20min，然后烘烤 80℃*20min，并室温放置 24H 后测试。
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